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Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg

Roland Bahmer

Prüfverfahren zur Messung der Abdrift von 
Beizstäuben bei Sägeräten
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DPG Arbeitskreis Pflanzenschutztechnik
Bad Säckingen, 19.-20.03.2014

Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg

Der westliche Maiswurzelbohrer
1997 1998 - 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Beginn der Überwachung

Erste Funde

Foto: Glas
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Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg

Der westliche Maiswurzelbohrer
1997 1998 - 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Beginn der Überwachung

Erste Funde

Beizung mit Poncho Pro

Foto: Schmidt
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Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg

Der westliche Maiswurzelbohrer
1997 1998 - 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Beginn der Überwachung

Erste Funde

Beizung mit Poncho Pro

Bienenschäden – Verdacht: Abdriftwolke 

Fotos: Schmidt
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Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg

Der westliche Maiswurzelbohrer
1997 1998 - 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Beginn der Überwachung

Erste Funde

Beizung mit Poncho Pro

Bienenschäden – Verdacht: Abdriftwolke 

Erste Abdriftmessungen in Iffezheim

Foto: Schmidt
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Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg

BVL ordnet das Ruhen der Zulassung für Saatgutbehandlungsmittel an
Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit hat gestern, am 

15. Mai 2008, nachdem sich aufgrund aktueller Berechnungen im Zulassungsverfahren neue 
Erkenntnisse ergeben haben, das Ruhen der Zulassung mit sofortiger Vollziehung gemäß § 80 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO für die folgenden Saatgutbehandlungsmittel angeordnet:

Der westliche Maiswurzelbohrer
1997 1998 - 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Beginn der Überwachung

Erste Funde

Beizung mit Poncho Pro

Bienenschäden – Verdacht: Abdriftwolke 

Erste Abdriftmessungen in Iffezheim

Zulassungsstopp für 8 Saatgutbeizen

Antarc
Chinook

Cruiser 350 FS

Cruiser OSR

Elado
Faibel

Mesurol flüssig

Poncho
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Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg

Der westliche Maiswurzelbohrer
1997 1998 - 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Beginn der Überwachung

Erste Funde

Beizung mit Poncho Pro

Bienenschäden – Verdacht: Abdriftwolke 

Erste Abdriftmessungen in Iffezheim

Zulassungsstopp für 8 Saatgutbeizen

Umrüstsätze für Sägeräte

Fotos: Schmidt
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Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg

Der westliche Maiswurzelbohrer
1997 1998 - 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Beginn der Überwachung

Erste Funde

Beizung mit Poncho Pro

Bienenschäden – Verdacht: Abdriftwolke 

Erste Abdriftmessungen in Iffezheim

Zulassungsstopp für 8 Saatgutbeizen

Umrüstsätze für Sägeräte

Maissaatgutverordnung

Verordnung über das Inverkehrbringen
und die Aussaat von mit bestimmten

Pflanzenschutzmitteln behandeltem Maissaatgut
MaisPf lSchMV

Ausf ertigungsdatum: 11.02.2009

D
P

G
 A

rb
ei

ts
kr

ei
s 

P
fla

nz
en

sc
hu

tz
te

ch
ni

k,
 

B
ad

 S
äc

ki
ng

en
, 

19
.-

20
.0

3.
20

14

Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg

Der westliche Maiswurzelbohrer
1997 1998 - 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Beginn der Überwachung

Erste Funde

Beizung mit Poncho Pro

Bienenschäden – Verdacht: Abdriftwolke 

Erste Abdriftmessungen in Iffezheim

Zulassungsstopp für 8 Saatgutbeizen

Umrüstsätze für Sägeräte

Maissaatgutverordnung

Antragstellung für das Projekt

Erarbeitung der fachlichen Grundlagen für ein Prüfverfahren für Sägeräte mit 
verminderter Abdrift von Beizstäuben
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Der westliche Maiswurzelbohrer
1997 1998 - 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Beginn der Überwachung

Erste Funde

Beizung mit Poncho Pro

Bienenschäden – Verdacht: Abdriftwolke 

Erste Abdriftmessungen in Iffezheim

Zulassungsstopp für 8 Saatgutbeizen

Umrüstsätze für Sägeräte

Maissaatgutverordnung

Antragstellung für das Projekt

Erarbeitung der fachlichen Grundlagen für ein Prüfverfahren für Sägeräte mit 
verminderter Abdrift von Beizstäuben

gefördert durch die BLE (FKZ: 2809HS004)

Beginn des Projekts

D
P

G
 A

rb
ei

ts
kr

ei
s 

P
fla

nz
en

sc
hu

tz
te

ch
ni

k,
 

B
ad

 S
äc

ki
ng

en
, 

19
.-

20
.0

3.
20

14

Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg

• Eignung für sämtliche Sägerätebauarten 
(mechanisch, pneumatisch mit Unter- oder 
Überdruck)

Prüfverfahren Sägeräte

Anforderungen:

• Prüfverfahren zur Messung der Abdrift unter 
standardisierten Bedingungen

• Beurteilung der Sägeräte hinsichtlich der Abrieb-
und Abdrifteigenschaften
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Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg

Datenrecherche

Sägeräte:Bauarten, Verbreitung am Markt bzw. in der Praxis
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Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg

Sägeräte:Bauarten, Verbreitung am Markt bzw. in der Praxis

Saatgut:
Saatgutart und Menge 
gebeizten Saatgutes

Datenrecherche
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Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg

Sägeräte:Bauarten, Verbreitung am Markt bzw. in der Praxis

Saatgut:
Saatgutart und Menge 
gebeizten Saatgutes

Beizmittel:
Art und Umfang der 
Verwendung

Datenrecherche
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Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg

Sägeräte:Bauarten, Verbreitung am Markt bzw. in der Praxis

Saatgut:
Saatgutart und Menge 
gebeizten Saatgutes

Beizmittel:
Art und Umfang der 
VerwendungAuswahl 

wichtiger 
Kombinationen

Datenrecherche
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Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg

Einzelkorn-
sägeräte

Dezentrale
Saatgutzuteilung

-Pneumatisch

Gaspardo
„SP Dorada“

Monosem
„NG Plus“

Amazone
„ED 302 Classic“

Kuhn
„Maxima GT“

Kverneland
„Miniair Nova 300“

Dezentrale
Saatgutzuteilung

-Mechanisch

Schmotzer
„Aeromat
Eco-Line“

Dezentrale
Saatgutzuteilung
- Pneumatisch
(Überdruck)

Becker
„Aeromat
Eco-Line“

Universal-
sägeräte

Dezentrale
Saatgutzuteilung

Mechanisch

Amazone
„AD“

Kuhn
„Integra GII“

Zentrale
Saatgutzuteilung

Pneumatisch

Amazone
„AD-P 303 Super“

Horsch
„Pronto 3 DC“

Kverneland
“Accord DA“

Lemken
„Solitär 9“

Väderstad
„Spirit 400S“

Maschinenauswahl zur Abdriftuntersuchung
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Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg

Einzelkorn-
sägeräte

Dezentrale
Saatgutzuteilung

-Pneumatisch

Gaspardo
„SP Dorada“

Monosem
„NG Plus“

Amazone
„ED 302 Classic“

Kuhn
„Maxima GT“

Kverneland
„Miniair Nova 300“

Dezentrale
Saatgutzuteilung

-Mechanisch

Schmotzer
„Aeromat
Eco-Line“

Dezentrale
Saatgutzuteilung
- Pneumatisch
(Überdruck)

Becker
„Aeromat
Eco-Line“

Universal-
sägeräte

Dezentrale
Saatgutzuteilung

Mechanisch

Amazone
„AD“

Kuhn
„Integra GII“

Zentrale
Saatgutzuteilung

Pneumatisch

Amazone
„AD-P 303 Super“

Kerner
„Eros EA 300“

Kverneland
“Accord DA“

Lemken
„Solitär 9“

Pöttinger
„Aerosem“

Maschinenauswahl zur Abdriftuntersuchung
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Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg

Untersuchungen zum Abriebverhalten von Saatgut

Filtervlies

Granulatstreuer

Filterkasten

Gebläse

Anemometer II

Säwellenantrieb

Auffangwanne

Windkanal
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Filter zur Erfassung der Stäube

>99>99>99>9890-9575-8545-60F 9

>99>99>9995-9880-9065-7535-45F 8

>99>99>9885-9560-7545-6025-35F 7

>9995-9985-9550-6520-4010-255-15F 6

>9890-9970-9030-5015-305-150 - 10F 5

85-9860-9030-5515-355-150 - 5-G 4

70-8535-7015-355-150 - 5--G 3

50-7015-355-150 - 5---G 2

40-50421250 - 5----G 1

Abscheidegrad verschiedener Partikelfraktionen 

bei Filterklasse F8

0

30

60

90

120

0,1 µm 0,3 µm 0,5 µm 1 µm 3 µm 5 µm 10 µm
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Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg

Entwicklung eines standardisierten Saatguts

Mais Granulat Gerste

TKG 240 – 300 g 58 g 40 - 50

Schüttdichte 805 g 540 g 645 g

Material:
Holz/Kunststoff

Vorteile:
biologisch abbaubar
wiederverwendbar

konstant in Form und 

Eigenschaften (reprodutierbar)
anbeizbar 
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Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg

Entwicklung eines standardisierten Saatguts
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Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg

Prüfstand
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Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg

Funktionsschema

GebläseFilterWindkanal Förderbänder
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Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg

Prümethode

Fluorometer

5 Filtersegmente
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Abdriftmessungen auf dem Prüfstand

Wirkstoff-
ausstoß

in g

1,5 kg
Mais

1,5 kg
Mais 1,5 

kg
Mais

Abdrift in % 
vom Ausstoß

(Drift-potenzial)
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Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg

Ergebnisse

Prüfverfahren zur Messung der Abdrift bei Sägeräten
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Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg

Ergebnisse der Prüfstandsmessungen
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Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg

Ergebnisse der Prüfstandsmessungen
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Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg

Ergebnisse der Prüfstandsmessungen
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Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg

Ergebnisse der Prüfstandsmessungen

0,005
0,0

0,3

0,5

0,8

1,0

1,3

1,5

Mech.
USM I

Pneum.
USM I

Pneum.
USM II

Pneum.
USM III

Pneum.
ESM I

Pneum.
ESM II

Pneum.
ESM III

Pneum.
ESM IV

Pneum.
ESM V/a

Pneum.
ESM V/b

L
u

ft
d

ri
ft

 (
P

y
ra

n
in

) 
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ß
e
s

Messungen mit Mais Messungen mit Granulat Messungen mit Weizen

USM = Universalsämaschine; ESM = Einzelkornsämaschine
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Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg

Abdriftmessungen im Freiland

27 m

1
0
0
 
m

1 3 5 10 20

W ind: 3 – 5 m/s

30 m

Klimastation

Gaze

Petrischalen 9 Fahrten

Feld I

Feld II Feld IV

Feld III

Methode zur Messung der direkten Abdrift beim Aussäen von Maissaatgut im 
Freiland und

zur Bestimmung der Abdriftminderung von mit Saugluft arbeitenden
Maiseinzelkornsägeräten
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Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg

Abdriftmessungen im Freiland

Airborne drift:
The volume (or mass) of chemical per unit 
length of spray run that passes above a point 
at a given dow n-wind distance outside the f ield 
or target area.

Quelle: Online Encyclopedia 
(http.://www.encyclo.co.uk/define/Airborne%20drift)
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Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg

Abdriftmessungen im Freiland

Abdrift
in % des Ausstoßes Geräteausstoß

in µg/cm x Arbeitsbreite
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Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg

Abdriftmessungen im Freiland

1210 µg/cm
27m Arbeitsbreite

Luftdrift
0,58 %

Bodensediment
0,14 %
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Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg

Abdriftmessungen im Freiland

Geräteausstoß
in µg/cm x Arbeitsbreite

Messung der Schwebeteilchen

Abdrift
in % des Ausstoßes

Messung des Bodensediments
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Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg

Vertikale Abdriftmessungen im Freiland

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Gaze Nylondraht Driftkollektoren Bienen
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ft

 
in

 %
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e
s
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s
s

to
ß

e
s

Abdriftkollektoren zur Messung der Schwebeteilchen

Messungen mit Bienen (im Sommer aus dem Stock entnommen)

Messungen mit Bienen (im Winter aus dem Stock entnommen) 21,62

Effekte, die möglicherweise durch die 
elektrostatische Ladung an Bienen 

bedingt sind.
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Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg

Vertikale Abdriftmessungen im Freiland

0,0 0,1 0,1 0,2 0,2

0-1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

Luftdrift in % des Ausstoßes

M
e
s
s
h

ö
h

e
 (

N
y
lo

n
d

ra
h

t)
 i
n

 m

F012 Monosem NG Plus

5 m

1 m

Gesamte Luftdrift 
in % des Ausstoßes

Entfernung von 
der Nullinie

0,732

0,431
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Modellierung der Wirkstoffexposition im Nahbereich
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Modellierung der Wirkstoffexposition im Nahbereich

Abdrift in % des Ausstoßes:   0,103

Abdrift in µg/cm Fahrt:            1,338

Bodensediment 
(Mittelwerte)

Trendlinie (exponentieller 

Kurvenverlauf)

Y=0,002e-0,1372x
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Vergleich der Prüfstandsergebnisse mit Ergenissen aus Freilandmessungen
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+ reproduzierbar
+ witterungsunabhängig
+ kostengünstig
+ schnell

Prüfverfahren Sägeräte

Bewertung:

- Luftführung im Windkanal
- bauliche Begrenzung
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