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Einflihrung

Dropleg!t

Technische Vorrichtung zur Unterblatt-
spritzung in Reihenkulturen

Optimale Pflanzenschutzmittelanlagerung
seitlich und von unten“
an schwer zu benetzenden Zielflachen

| Blattunterseiten

B Sténgel

m innerer Pflanzenbestand
® unterer Pflanzenbestand

... fir eine bessere und sicherer Wirkung

Pflanzen- und Umweltschonend

Einflihrung

Anwendungen

bohnen

Kartoffeln Mahren
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Einflihrung

Die Unterwelt der Kulturpflanze...




Einflihrung

... und deren Schaderreger auf Blattunterseiten und Stengeln

Merkmale des DroplegY-

W leichi
B flexibe
Dilsenbestickung mit:
W DT
N Max. Druck 8 bar
mOF @ Rohrlange 0,9 m
W TwinSprayGap mil
ok
D [ ]
- .

Merkmale des DroplegY"

MULTIJET Bajonettverschluss des Droplegrohres

m Einfache und schnelle Montage
® Wartungsfreundlich
B \erliersicher

S




Merkmale des DroplegV-

Verbindung zur Feldspritzleitung

B Flexibler Schlauch

m Keine Zug- und Druck-
belastung auf
DroplegU-Rohr

Merkmale des DroplegV-

Seitlich frei pendeind

B Fihrungin der Reihe
m Pflanzenschonend im Bestand

Merkmale des DroplegV-

Schleifkufe und Membranriickschlagventil

m Schleifkufe schitzt DroplegU-Rohrbogen vor
Beschadigungen und VerschleiB

m Tropfstopp verhindert Leerlaufen des Dropleg“-Rohres und
Nachtrofpen derDiise




Merkmale des Dropleg-

Robuste Ausfiihrung des Droplegrohres

Anwendungsméglichkeiten

Fungizid- und Insektizidanwendungen
Dropleg bestiickt mit Zungendiisen
W 90° Zungendisen in TwinSprayCap
Besténde nach oben offen

Zwiebel, Mdhren, Buschbohnen,
SiBmais, Lauch

B 140°Zungendisenin TwinSprayCap
Bestande nach oben geschlossen

Kohl, Kartoffeln

Anwendungsméglichkeiten

Fungizid- und Insektizidanwendungen
Anwendungen von unten

B Zwiebel,Buschbohnen, Lauch,
Mdhren, SiBmais

Anwendungen von unten und oben

m Kohl, Kartoffeln
B Aufwandmenge ca. %; von oben
und % von unten




Anwendungsméglichkeiten

Anschlussbeispiele

Y-MULTIJET-Bajonetanschlussstiick

Doppeldrehgelenk

F

Anwendungsméglichkeiten

Empfehlungen zur Einstellung der DroplegsU-

B Bodennah fithren mitca. 10 cm Abstand
B Ausrichtung der Disen aufden Bestand

Anwendungsméglichkeiten

Empfehlungen zur Einstellung der Zungendiisen

B Zungendiise miteinem Schraubenzieherim montierten Zustand
verdrehen

B Flachstrahl der Zungendise aufdie Zielflache des Bestandes
ausrichten

Dasen-




DroplegY" — Anwendungen im Ackerbau

Anwendungen

B Herbizide
B Fungizide, Insektizide
B Flussigdunger

Herbizidanwendungen

Reihenkulturen z. B. Mais, Zuckerriiben, Kartoffeln

Mit 90/140°Zungendise . =

Montage nur mit MULTIJET Rundlochbajonettmutter  A.402.904.10

Ausrichtung des Flachstrahles aufden Boden

Diisenabstand zum Boden/Zielfldche bestimmtdie
Spritzbandbreite

EED 400 | 500 | w00 | s00

D 693 | eas | 1040 | 1390

Herbizidanwendungen

Belagsbildung

FT 140°Zungendise ca. 25 cm Uber dem Boden gefiihrt

= Stangelbelagsbildung

kein Wirkstof f auf oberen Blattern

= Reihenbreite bestimmt den -
Zielflachenabstand

= Weitere Kulturen:
Zuckerriiben, Kartoffeln

Quelle: Flugschrift| Oktober 2013 Dr. Jacob Rilegg




Herbizidanwendung

Mais: Minderertrége nach
Sulfonylharnstoff-Einsatz!

# Bei der Herbizidbehandlung  Wichisen sich die Sc
von Mais sind Sulfonylharstof-  #7 Emte ”""rEh‘ raus, dennoch
fe (SHS) cine wichtige Wirk- Ted rinig
stolTklasse. Bein Einlz dro. B MaisTer drtickte den TM-Er-

ber Minderertrige, wie die  'rag im Durchschnit! um 6.9%,
LWK Niedersachsen in 6-jihri- A-Verlust bei
gen Versuchen (2004 bis 2009) n Ertrag

o aur Ui 06 %,
wei Drittel Motivell plus
einer Teilmenge Artett bet

lage

Versuchsiahren war
rschiedlich. Im
1 Mais mit

Earit: [
kann_die

dicse Mittelgruppe
gezielt bei stirkerer Verung
<ung ein

Manjred Kei
LWK Niedersachsen, Nienl

ucl en
und Optisch

Quelle: topagrar 08 2010

Spéte Unkrautkontrolle in Zuckerriiben

Losung: Anpassung der Spritztechnik

Feldspritze Feldspritze mit DroplegU“

Feldspritze mit Flachstrahldiisen Unterblattspritzung mit DroplegU + FT
Zungendise
Quelle: TU Minchen Bachelor Atbet Johannes Roeb 2012

= 48,63% BDG,, = B88,87%
= 49,98% DGy = 9,60

47,74% rGVK, = 5697% rGVK, = 100,30%
Quelle: TU Minchen Bachelor Arbeit Johannes Roeb2012




Quelle: TU Minchen Bachelor Arbeit Johannes Roeb2012

LU Holters
350 ha Mais mit DroplegU" in 2010

Praktiher-Meinung zur Unterblattspritzung

FeuerwehrmaRBnahme

im Mais
einen weiteren Vorteil: Das Unterblattverfahren
eroffnet dem Lohnunternehmen ein erheblich
grokeres Zeitfenster fiir die Durchfihrung der
PilanzenschutzmaBnahmen im Mais, welche

nun flexibel vom Vorauflauf bis hin zu einer
Pflanzenhohe von 1,30 m erfolgen kénnen

Quelle: Lohnuntemehmen 9-2010

Fungizid- und Insektizidanwendungen

InsektizidmaBnahmen

B SiiBmais —Maisziinsler
| Diabrotica?

Quelle: Dr. Jacob Riiegg




Fungizid- und Insektizidanwendungen

FungizidmaBnahmen

| Pilzliche Blattkrankheiten
« Symptome ab Juli/Augustauf den unteren Blattern
« Behandlung am besten wirksam vor dem Rispenschieben
« Ertragsverluste bis 60%;in Bayern zwischen10 und 30%
« Zunahme des Infektionsdruckes

Quelle: LK NRW: Krankheiten im Mais, Ratgeber 2009,

Fungizid- und Insektizidanwendungen

Phytophtora Bekédmpfung in Kartoffeln

B Kombinierter Einsatzmitgleichzeitiger Applikation von oben
und unten

Quelle: Flugschrift| Oktober 2013 Dr. Jacob Rilegg

Blitenbehandlung in Raps

Vergleich Konventionell zu Dropleg'"

Quelle: Uni Hohenheim Bachelor Arbeit Johannes Férster 2011
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Bliitenbehandlung in Raps

Quelle: Uni Hohenheim Dr. Klaus Wallner

Bliitenbehandlung in Raps

Anlagerungsversuch

PVC Stébe mit Baumw ollstriimpfen

Quelle: Uni Hohenheim Bachelor Arbeit Johannes Férster 2011

Blitenbehandlung in Raps

Anlagerung im Bestand

Konventionell Droplegs
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Quelle: Uni Hohenheim Bachelor Arbeit Johannes Forster 2011
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Bliitenbehandlung in Raps

Wirkstoffriickstande in Pollen und Honig

Rilckstiinde Azoxystrobin in Honigen

Vergleich konventionell-Dropleg
Azoxystrobin Pollenhdschen

= Honigmischprobe 1
= Honigmischprobe 2

g pra kg Azoxystrobin
g

Tag1 1200 Tag 16.50 Tag 2 16.00 Tag b 11.00 Fag6 11,00 Tap 1650 Tag  1L0O Tag & 16.00 Tag 6 11.00 Tags 15,50 Tag 7 110w Tag 715,58 Tag 81108
L e L ™
Frubramairer

3 pro kg plegs: pg Wirkstoff, pro kg
Quelle: Uni Hohenheim Bachelor Anna Leopold 2011

Bliitenbehandlung in Raps
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Quelle: LTZ Augustenberg Klaus Schmidt 2013

Blitenbehandlung in Raps

Belagsbidlung
ID-Diise ID 120-025

Quelle: Universitét Hohenheim Bachelor Arbeit Mchael Glaser 2013




Flussigdiingeranwendung

Dropleg'" - Aiissigdiingeranwendungen in Mais

Blattstadium
Teilflachenspetzifische Diingung
Steigerung Ertrag und N-Effizienz

Geteilte N-Gaben mitspéater Anwendungim 6 — 12

Kein Beschadigung der Kultur
und Verbrennungen H
FETE IS ERERE) ELEETELER T
} G

Quelle: NL 4 2012

Flussigdiingung in Getreide

Spétdiingung mit DroplegVt im Getreide

Diisenempfehlung in |—l—| g "1 Weiters Kulturen finden Sie unter
Getreide R vewnw lechler-agri com/duesenempfehlung
J|  undauf den Seiten 8 - 13
rn—

1 ot
scniopproer oot
. Rto-sene FLtg-samar

L1 a0 bar
FD1S- 48 bar

T

120 - 395
10K £ 108 15— 23 kot

Flussigdiingung

Anlagerungsversuch Droplegit

Drapleg

8km/h, 1121/ AHL /ha, 40 kg Nfha Rumdlochmutter A 402.504.4

Wassersensitives Papier

Bewerlung von Droplegt bestickt mit FL-Dise

Saatrehenabstang 12 om

FLschwarz 500.179.56.00
Dosierblende 1.2/48

Droplegt-
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Flussigdiingung in Getreide

Schleppschlauch

[
Schlepprohr

DroplegH-

Flussigdiingung in Getreide

Bewertung aus Sicht des Lohnunternehmers

Im Vergleich der unterschiedlichen Systemen zur
Flussigdiingerspatdiingung bietet das DroplegU- am meisten
Vorteile:

kein Aufschwimmen, auch nicht in sehr dichten Bestanden
keine Belastung des Disentragers
kein Nachtropfen

Transports durch Anschlagen im Vergleich zu Sy stemen mit
Edelstahlrohr

= einfaches Ei sichere bei vertikaler
Gestangeklappung
= vielseitiger Einsatz f ir PflanzenschutzmaBnahmen in
i z. B.} izi in Mais

Reihenabstand frei wahlbar

Schneller An- und Abbau

Gute Auspendelung

Optimaler Einsatzzeitpunkt f{r Pflanzenschutz und Diingung

keine Lackbeschadigung am Gestange und Rahmen wéhrend des §

Zusammenfassung

Dropleg!-

B Technische Vorrichtung zur Unterblattspritzung in
Reihenkulturen

B Optimale Anlagerung seitlich und von unten

B Biologische Wirkung inder Regel verbessert

B Umweltschonend und abdriftarm durch Fiihren der
Disenim Bestand

B Flexibles und pendelndes Rohr pflanzenschonend

B Anwendungen einzeln oder kombiniertvon oben und
unten

| Flexible Diisenbestiickung

® Neue Diingestrategien in der Flissigdiingung
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