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Jede oder jede zweite Zeile ?
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Wanner ZA 28
6 km/h
Gebläsestufe 1, 540 U/min
12 x AVI 80 015
6 bar, 510 l/ha
EINSEITIG !

Wanner ZA 24
6 km/h
Gebläsestufe 1, 540 U/min
10 x AVI 80 015
6 bar, 472 l/ha
BEIDSEITIG !
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Behandlungsstrategie Pflanzenschutz: Umfrage Vollmer 2012

Perobefall 2006 - 2011

Behandlungsstrategie Pflanzenschutz: Umfrage Vollmer 2012

Gewählte Zapfwellendrehzahl bei der Pflanzenschutzmaßnahme
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ZA24, 6 km/h, 540 U/min Stufe 1
Blattbelag - Riesling - BBCH 83
AVI 80 015, 6 bar, 472 l/ha
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ZA28, 6 km/h, 400 U/min Stufe 1
Blattbelag - Riesling - BBCH 83
AVI 80 015, 6 bar, 566 l/ha
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ZA28, 9 km/h, 540 U/min Stufe 1
Blattbelag - Riesling - BBCH 83
AVI 80 02, 7,5 bar, 564 l/ha

ZA28, 6 km/h, 540 U/min Stufe 1
Blattbelag - Riesling - BBCH 83
AVI 80 015, 6 bar, 566 l/ha
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ZA28, 15 km/h, 540 U/min Stufe 1
Blattbelag - Riesling - BBCH 83
AVI 80 03, 8,5 bar, 554 l/ha

ZA28, 12 km/h, 540 U/min Stufe 1
Blattbelag - Riesling - BBCH 83
AVI 80 025, 8,5 bar, 560 l/ha
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Wanner ZA 28 - 6 km/h
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ZA28, 6 km/h, 540 U/min Stufe 1
Abdrift - Dornfelder - BBCH 81
AVI 80 015, 6 bar, 566 l/ha
Wind: 3,8 m/s  
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Wanner ZA 28 - 9 km/h
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ZA28, 9 km/h, 540 U/min Stufe 1
Abdrift - Dornfelder - BBCH 81
AVI 80 02, 7,5 bar, 564 l/ha
Wind: 4,0 m/s  

Wanner ZA 28 - 12 km/h
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ZA28, 12 km/h, 540 U/min Stufe 1
Abdrift - Dornfelder - BBCH 81
AVI 80 025, 8,5 bar, 560 l/ha
Wind: 4,3 m/s  

WANNER ZA 28 - Zusammenfassung der Veruschergebnisse
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Zusammenfassung 
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