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Anlagerungsversuch mit 
variablen Düsen- und 
Zielflächenabstand in Getreide 
– erste Ergebnisse

Jens Luckhard, Ronald Wohlhauser

DPG Arbeitskreistagung Stein 20.03.2014
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Versuchsziel

Klären ob der reduzierte Düsenabstand (25cm) und Zielflächenabstand

(40cm) Vorteile bei der Abdriftminderung bietet ?

AG Innovative Pflanzenschutztechnik

Versuchsfrage

Bietet der reduzierte Düsenabstand (25cm) und Zielflächenabstand (40cm) 
Vorteile bei der Anlagerung ?  Beteiligt: Syngenta, Horsch/Leeb, Lechler
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Versuchsfläche und Technik

Geben 	Sie 	h ier 	eine	Fo rmel	ein .

4 ha Parzellen (100 ha Schlag)

HORSCH/Leeb PT 230, 30 m

Injektordüsen: IDK 90 02, 
IDK 120 02 und IDKN 120 04

Fungizidapplikation von 
Seguris Opti
+ Tracer Helios SC
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Standort und Bedingungen

Applikationsparameter

● Datum: 18. Juni 2013

● Standort: 04420 Schkölen
120 m üb. NN

● Wetterbedingungen:

- Temperatur: 23°– 25°C / sonnig

- Rel. Luftfeuchtigkeit: 59 – 62%

- Windgeschwindigkeit: 0-1 m/s

- Applikationsuhrzeit: 9 – 11 Uhr

● Gestängehöhe: 40 – 50 cm

● Winterweizen Sorte Kerubino
(BBCH 55 – 61)
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Treatments mit Seguris Opti 1,0 & 1,5

Druck (bar) Geschwindigkeit (km/h) Wasservolumen (l/ha) Düsentyp

Trt. 2 1,2 8 150 IDK 90 02 Trt. 6

Trt. 3 2,6 12 150 IDK 90 02 Trt. 7

Trt. 4 2,1 8 200 IDK 90 02 Trt. 8

Trt. 5 4,7 12 200 IDK 90 02 Trt. 9

Trt. 10 1,2 8 150 IDK 120 02 Trt. 14

Trt. 11 2,6 12 150 IDK 120 02 Trt. 15

Trt. 12 2,1 8 200 IDK 120 02 Trt. 16

Trt. 13 4,7 12 200 IDK 120 02 Trt. 17

Trt. 19 2,5 18 98 IDK 90 02 Trt. 18

Trt. 21 2,5 18 96 / 98 IDKN 120 04 / IDK
120 02

Trt. 20

Zielflächenabstand Zielflächenabstand

50cm 40cm40cm50cm
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Applikation und Sensorik 
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Tropfengrößenvergleich in µm

Seguris Opti

Wasser

Druck und
Zielf lächenabstand

IDK 90 02

IDK 120 02

IDK 90 02

IDK 120 02 / 
IDKN 120 04

MVD

Sympatec HELOS (H1197) & GRADIS, R7: 18.0...3500µm
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Druck und
Zielflächenabstand

IDK 120 02 IDK 90 02
IDK 120 02 / 
IDKN 120 04
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Tropfen < 100µm in % 
Seguris Opti

Wasser

IDK 90 02

Sympatec HELOS (H1197) & GRADIS, R7: 18.0...3500µm
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Probenmaterial

● Entnahme ganzer Pflanzen

● Entfernen der Wurzeln

● 12 x 15 Triebe zur 
Anlagerungsmessung verwendet
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Anlagerungsmessung – Methode

Proben-
v orbereitung

Einwiegen der 
Proben

Ablösen der 
Markierung (Tracer)

Fluorescenz-
messungen
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Anlagerung IDK 90 02

Trt. 2 Trt. 3 Trt. 4 Trt. 5 Trt. 6 Trt. 7 Trt.8 Trt. 9
Ähre 2,96 2,84 2,61 3,01 2,79 3,10 2,64 2,75
F 2,84 2,25 2,07 2,51 2,67 2,74 2,39 2,62
F-1 1,37 1,10 0,95 1,17 1,13 1,19 0,97 1,29
Rest 0,64 0,65 0,52 0,57 0,60 0,58 0,45 0,58
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Zielflächenabstand und Parameter:

8 km/h, 
1,2 bar

12 km/h, 

2,6 bar

8 km/h, 

2,1 bar
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4,7 bar 8 km/h, 
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12 km/h, 

4,7 bar

12

Anlagerung IDK 120 02

Trt. 10 Trt. 11 Trt. 12 Trt. 13 Trt. 14 Trt. 15 Trt. 16 Trt. 17
Ähre 3,08 3,087 2,962 3,262 3,319 2,963 3,108 3,709
F 3,112 2,514 2,451 2,42 3,377 2,741 2,686 3,095
F-1 1,269 0,956 0,979 0,959 1,38 1,1 1,025 1,473
Rest 0,74 0,47 0,47 0,45 0,681 0,62 0,481 0,588
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Anlagerung bei 18 km/h und 2,5 bar

Trt. 18 Trt. 19 Trt. 20 Trt. 21
Ähre 3,995 3,573 4,904 3,974
F 3,214 2,514 3,629 2,658
F-1 1,455 0,997 1,422 1,023
Rest 0,753 0,544 0,723 0,53
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Zielflächenabstand:

Düsenabstand: 
50cm

IDK 90 02 IDK 120 02 IDKN 120 04
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Messung der angelagerten Produktmenge
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DPG Arbeitskreis Pflanzenschutztechnik im

Forschungs- und Entwicklungszentrum Stein


